GEFAHRGUTPUMPE GUP 3-1,5 TW/S

Aggressive Fliissigkeiten = Elektromotor 400V

DIN 14 427 = Priifnummer PVR 354/4/92

Besonders geeignet fiir grobkornig verschmutzte
Fliissigkeiten (z.B. mit Steinen, Glas, Metallstiicke).

Pumpe enthalt keine
zu wartenden
Fliissigkeiten.
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Komplette Einheit EX-geschiitzt nach Schutzart EEx 112 G c1IB T3 gem. RL 94/4/EG (ATEX)
Baumusterpriifbescheinigung IBExUO4ATEXB025X

EINSATZBEREICH:

Im explosionsgefahrdeten Bereich der Zonen 1 und 2 fiir
aggressive und brennbare Fliissigkeiten im Rahmen der
Bestandigkeit der eingesetzten Werkstoffe.

Temp. UmgebungT,:
Temp. Fordermedium Tp,: -20°C< T, <+40°C
Fliissigkeitsdichte:

TECHNISCHE DATEN:

Motor:

Leistung P,/ P,:
Nennstrom:
Drehzahl:
Gesamtgewicht:
Abmessungen:

AnschlussgroBe:
Kupplung:
Korndurchlass:
Anschlussleitung:
Anschlussstecker:
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Ql/min

620
550
460
200

-20°C<T, <+60°C

<1,Tkg/dm3 0

3~400V Drehstrom 50 Hz
3,0kW /2,5kW

4,55A

2860 U/min.

81kg

L62xB39xH46 m
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WERKSTOFFE:
Pumpengehduse: nichtrostender Stahl Nr. 1.4408 (V4A)
Rahmen: nichtrostender Stahl Nr. 1.4571 (V4A)
Laufrad: nichtrostender Stahl Nr. 1.4408 (V4A)
Leitapparat: nichtrostender Stahl Nr. 1.4408 (V4A)
Schrauben: nichtrostender Stahl A2
Dichtungen: Fluorkautschuk FKM (Viton)

TW / alternativ DN 50 DIN 11851 (/S)
910 mm

H 07 RN-F 5G1,5(1,5m)

EN CEE 16A 5-polig EEx

Wellenabdichtung:

Gleitringdichtung Kohle / Keramik (Al203)
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