Mast Pumpen GmbH DATENBLATT
PUMPENFABRIK MADE IN GERMAY ART-NR. ‘2

KELLERENTWASSERUNGSPUMPEN MOBILE ENTWASSERUNG UND HAUSTECHNIK

K 2 LEISTUNGSSTARK
ROBUST

Schmutzwasser - 1~ 230 V - 50 Hz ZUVERLASSIG
KERNDATEN
Forderleistung max. 250 I/min I/min
Leistung P,/P, 430/210 W kw
Gesamtgewicht 4,9 kg
Abmessungen: L x B x H 17,5x 17,5x28 cm
01 EINSATZBEREICH 02 MERKMALE
Schmutzwasser mit Feststoffanteil. - Motorschutz - Thermischer Wicklungsschutz
- Wartungsfrei - Trockenlaufsicher
- Griff, Pumpengehause und Schutzsieb aus 30% GFK
Eintauchtiefe 10m - Motorgeh&use und Rotorwelle aus nichtrostendem Stahl
Flissigkeitstemperatur <45 °C dauerhaft, bis 3 Min. <80 °C - Wischtrockenes Flachsaugen bei abgenommenem Schutz-
Flissigkeitsdichte < 1,1 kg/dm? sieb
pH-Wert Férdermedium  5-8
03 TECHNISCHE DATEN 04 WERKSTOFFE
Motor 1~ 230 V Wechselstrom - 50 Hz Tragegriff PP glasfaserverstarkt 30%
Leistung P,/P, 430/210W Motorgeh&duse Nichtrostender Stahl 1.4301
Nennstrom 21A Pumpengehause PP glasfaserverstarkt 30%
Gesamtgewicht 4,9 kg komplett Rotorwelle nichtrostender Stahl 1.4122
Abmessungen L17,5xB17,5xH 28 cm Laufrad Polyoxymethylen POM
AnschlussgroRe G1%" Schrauben nichtrostender Stahl A2
Korndurchlass @10 mm Dichtungen mineralolbestandige Elastomere
Anschlussleitung H 07 RN-F 3G1,0 (10 m) Wellenabdichtung 3-fach NBR Perbunan®
Anschlussstecker Schuko IP 44 (IP67 optional) Schutzsieb PP glasfaserverstéarkt 30%
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Q [I/min] bei H [m] Wassersaule, giiltig fir Dichte = 1 kg/dm? und kinematische Viskositat = 1 mm2/s.
Forderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944, Genauigkeitsstufe Ill.
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